
 

 

 
 

PROGETTAZIONE e PREVENTIVAZIONE RETE GAS  
 
 
Al fine di poter procedere alla stesura del progetto e del corrispettivo di metanizzazione, è 
necessario inviare la seguente documentazione alla PEC servizicommerciali@pec.apretigas.it:  
 

 Richiesta formale, redatta e firmata dal progettista e/o direttore dei lavori, con indicazione 
del nome e dell’ubicazione della lottizzazione e recapito del tecnico referente del progetto 
(indirizzo, numero di telefono, CF/P.IVA, e-mail e PEC);  
 

 Planimetria generale del progetto;  

 

 Estratto catastale e PRG (scala 1:2000)  
 

 Planimetria e sezioni stradali di progetto, viabilità interna e collegamenti alla viabilità 
esistente (scala 1:200 – 1:500)  

 

 Individuazione dei sottoservizi esistenti e di progetto; eventuali vincoli gravanti (es. 
Paesaggistico, Ambientale, Idrogeologico, Fitosanitario, Archeologico, Architettonico etc.) 
 

  

TIPOLOGIA EDILIZIA DI PROGETTO  
 

 UTENZE CIVILI  
Individuazione dei singoli lotti con indicazione, per ogni lotto, del numero delle possibili utenze 
insediabili e/o della cubatura edificabile  
 

 UTENZE ARTIGIANALI / INDUSTRIALI  
Individuazione dei singoli lotti con indicazione, per ogni lotto, della cubatura edificabile, della 
potenzialità/portata previste, delle apparecchiature che verranno utilizzate nella produzione, della 
destinazione d’uso del gas (riscaldamento e/o produzione)  

 
 
NOTE DA COMUNICARE  
 

e opere di ripristino del manto d’usura, nel/nei 
collegamento/i delle opere di urbanizzazione con la viabilità esistente.  

 

(nel caso, le predisposizioni dovranno 

anche essere indicate graficamente nella planimetria di progetto).  

 

licazione dell’aliquota I.V.A. 
agevolata.  

 
 

 

N.B.: Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti su supporto informatico in formato dwg. 
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